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3. Kombispeicher

JHKE 600 - 1500*

Anwendung:  

Bauart: 

Brauchwasserspeicher aus Qualitätsstahl S275JR nach EN 10025

Korrosionsschutz: 

Brauchwasserspeicher

Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz

 

Isolierung:  

Elektroheizung:

Lieferumfang: 1 Stk. Thermometer

* 
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3. Kombispeicher

JHKE 600 - 1500

JHKE Einheit 600 825 1000 1500

l 395 511 685 1209

l 150 188 188 268

mm 700 790 790 1000

mm 1760 1800 2140 2325

Betriebsdruck Wasser bar 6 6 6 6

bar 3 3 3 3
Betriebsdruck 
Wärmetauscher bar 10 10 10 10

max. Betriebstemperatur 95 95 95 95

kg 178 212 240 279

160600 160825 1601000 1601500

mm 100 130

mm 900 990 990 1260

mm 1700 1740 2090 2270

kg 12 14 16 21

9704600 9704825 97041000 97041500

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 118 127 141 132

l 560 718 887 1501

JHKE Einheit 600 825 1000 1500

Register unten m² 1,8 2,4 3,1 3,6

l 11,8 16,8 20,5 23,3

Druckverlust Register mbar 74 132 274 318

55 80 55 80 55 80 55 80
Warmwasserdauer- 138 354 172 443 172 443 184 473

kW 5,6 14,4 7,0 18,0 7,0 18,0 7,5 19,2
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3. Kombispeicher

Maßblatt JHKE 600 - 1500

Verwendung Dimension 600 825 1000 1500

 mm 740 800 800

1700 1740 2090 2270
B 1660 1690 2040 2170

Durchmesser
900 990 990 1260

D 700 790 790 1000

E
230 260 310 380

F
620 630 745 825

1000 1030 1250 1350

H
1380 1430 1710 1760

825 800 1150 1250

J Warmwasser
1660 1690 2040 2170

K Kaltwasser
1660 1690 2040 2170

L Zirkulation
1660 1690 2040 2170

M Entlüftung
1660 1690 2040 2170

N Fühler Brauchwasser
1660 1690 2040 2170

Magnesiumanode 
1660 1660 2040 2170

M8 M8 M8 M8

Q
770 730 1030 1180

R RL Register
230 260 310 380

Position 
Fühlerklemmleiste 16,4 14,5 14,5 11,5


